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SwellStrip 300 & SwellStrip 800

SwellStrip 300 und SwellStrip 800 sind wasserquellfahige Kautschukbander
mit eingebauter Quellverzogerung zur Abdichtung von Betonfertigteilen,
Arbeitsfugen und Fugen zwischen Beton und Stah] gegen hohe Wasserdriicke.
SwellStrip ist von MFPA Leipzig geprift mit allgemeinem bauaufsichtlichem
Prifzeugnis P-SAC-025.1/08-318.

Anwendungsbereiche
» Swellstrip kann bei Fugen zwischen Betonfertigteilen, bei senkrechten und waagerechten
Fugen, Rohrdurchfihrungen und Arbeitsfugen in Stahlbeton verwendet werden.

= Swellstrip 300 und 800 werden in Betonbauwerken auch mit hohem Wasserdruck eingesetzt.

Beschreibung
SwellStrip ist ein elastisches Band aus Kautschuk mit eingelagerten wasserquellféhigen Harzen.
Bei verkammerten Einbaubedingungen quellen SwellStrip Bander bei Kontakt mit Wasser auf und dichten dadurch

bestehende Undichtigkeiten ab.

SwellStrip 300 hat ein Quellvermégen von ca. 300% seines originalen trockenen Zustandes.
SwellStrip 800 hat ein Quellvermdgen von ca. 800% seines originalen trockenen Zustandes.

Dank dieses hohen Quellvermégens sind Swellstrip Bander besonders geeignet fiir Anwendungen

in Wasserwechselzonen mit hohen Wasserdruckunterschieden und in Abwasseraniagen.

Aktiver wasserquellfahiger Kautschuk. auch bei mehreren Quellzyklen funktionstichtig im Kontakt mit Wasser.
Der Quellvorgang ist reversibel, mehrer Quellzyklen und Trocknungen kdnnen ohne Funktionsbeeintrdchtigung
durchlaufen werden.

SwellStrip ist gegen Petroleum, mineralische und organische Ole sowie Fette bestindig.

(siehe chemische Besténdigkeitsliste (*))

SwellStrip ist gegen Oberflachenbeschddigungen sehr resistent.

Einbau
= SwellStrip darf nur verkammert eingebaut werden, damit sich Quelldruck aufbauen kann.
= Die Verlegung in die Mitte der Fuge ist zu empfehlen.
= Vor der Verlegung soll die Oberfliche frei von Trennmitteln, Staub, Olen und Betonschlimme sein.
= Auf ebenen Oberfladchen: Ausrollen von SwellStrip in die Mitte der Fuge.

Befestigen durch Kleben mit SweliMastic. Bei der Verklebung mit SwellMastic ist auf sparsamen
Gebrauch des Klebers zu achten, Uberschiissigen Kleber entfernen.

* Auf unebenen Oberflachen: Ausgleichen der Oberflache mit SwellMastic in der Mitte der Fuge.
Eindriicken von SwellStrip in den Kleber, Gberschissigen Kleber entfernen.

= SwellStrip Bénder kdnnen auch bei Rohrdurchflihrungen eingesetzt werden.

* SwellStrip ist aufgrund seiner eingebauten Quellverzégerung und der langsamen Quellwirkung
unempfindlich gegen gelegentliche Regenschauer und wird hierdurch nicht in seiner Abdichtungswirkung
beeintrachtigt; die Verlegung wahrend dauerhaften Regens oder langer Kontakt mit Wasser sollte vermieden
werden.
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Hinweis
Die StoBe vom SwellStrip dirfen nur stumpf zusammengelegt werden. Die Enden dirfen nicht ibereinander verlegt
werden. SwellStrip muss auf seiner gesamten Lange in Kontakt mit Wasser sein konnen.

Beschaffenheit
Rechteckiges Band aus wasserquellfahigem Kautschuk.
Farbe: SwellStrip 300: Schwarz;
SwellStrip 800: griin
MafBe: 20x5 mm; 20x10 mm; 27x27 mm.
Andere Abmessungen auf Anfrage.

Lagerung
Keine Mindestlagerdauer wenn in der Originalverpackung und an einem trockenen Ort gelagert wird.

Vorsichtmassnahmen
Keine besonderen Sicherheitsvorkehrungen erforderlich. Siehe das Sicherheitsdatenblatt.

Chemische Bestandigkeit
Wenden Sie sich an Ihren Wagener-Vertriebpartner fur besondere chemische Bestandigkeitsanfragen.

Quellverhalten und Quellrate in destilliertem Wasser
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Wagener Bauartikel GmbH
Senator-Allerheiligen-5tr. 1
28197 Bremen

Tel.: 0421 /542040
Fax:0421/5407 35
E-Mail: hb@wagener-bauartikel.com

Wagener Bauartikel GmbH
Niederlassung Greifswald
Friedrichshager Str. 12a

17493 Friedrichshagen

Tel.03834/843505
Fax:03834/842937
E-Mail: hgw@wagener-bauartikel.com

ernehmen wir keine Haftung. Stand 3.2008

Besuchen Sie uns im Internet:
www.wagener-bauartikel.com/abdichtungen
www.bauartikel.net



