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synax
Harze zur Bauwerksabdichtung, -sanierung und -stabilisierung

Harztypen:
Polyurethan Harze -  1-  oder 2 komponentig
Synax PU Harze sind hydrophobe 1 oder 2 komponentige Harze 
niedriger Viskosität. Der Start der Reaktion der 1 K Systeme erfolgt 
erst bei Kontakt mit Wasser. Unterschiedliche Festigkeiten sind 
abgestimmt auf die Einsatzbereiche. 
Der Einsatz von 1k oder 2K Systemen erfolgt in Abstimmung auf 
die speziellen Bedingungen des Bauvorhabens.

Acrylat Gele -  4 komponentig; 2 komponentig zu verarbeiten
Synax AC - Acrylat-Gele sind Systeme auf wässriger Basis dies ist der prinzipielle Unterschied zu 
Polyurethan-Harzen.
Ihre Festigkeiten sind gering; dank ihrer wasserähnlichen Viskosität können sie jedoch auch in allerfeinste 
Risse eindringen, diese füllen und sie damit abdichten. 
Im Gegensatz zu den Gelen auf Basis von Acrylamid, sind Synax AC- Methacrylat-Gele nicht toxisch, 
sondern auf ihre Umweltverträglichkeit erfolgreich geprüft

Epoxyd Harze, 2 komponentig
Synax Epoxy 40 ist ein sehr niedrigviskoses 2-Komponenten Epoxydharz zur   
Verstärkung bzw. kraftschlüssiger Verbindung von Betonelementen.
synax epoxy 40 kann bei trockener oder feuchter Oberfläche verwendet werden.

Einsatzbereiche für Injektionsharze

1. Rißverpressung
Schließen, Abdichten, begrenzt dehnfähiges und kraftschlüssiges Verbinden.
Risse in Betonbauteilen können die Standsicherheit oder die Gebrauchstauglichkeit eines Bauwerkes 
beeinträchtigen. Feuchtigkeit und Schadstoffe aus der Luft dringen über die Risse bis an die Stahlbeweh-
rung im Beton und führen zu Korrosionsschäden. Durch Injektion von Harzen werden Risse dauerhaft 
geschlossen und abgedichtet.

2. Schleierinjektion
Nachträgliche Flächenabdichtung erdberührter Bauteile.
Erdberührte Bauteile wie Tunnelanlagen, Tiefgaragen, Wohngebäude mit Teilunterkellerungen oder mit 
Anbauten nachträglich gegen Feuchtigkeit abzudichten ist mit herkömmlichen Methoden sehr aufwen-
dig. Die „Schleierinjektion“ bietet eine innovative Möglichkeit der nachträglichen Abdichtung. Das Bauteil 
wird von der Innenseite her durchbohrt und mit einer Pumpe wird Acrylat-Gel hinter das Bauteil gepresst. 
Das Acrylat-Gel bildet einen Schleier direkt im angrenzenden Erdreich.
Der Gelschleier verhindert das Eindringen von Wasser und Feuchtigkeit und hält das Mauerwerk dau-
erhaft trocken. Durch den Einsatz von Epoxyd-Harzen werden nahezu die Steifigkeit der ungerissenen 
Betonkonstruktion und der vollständige Korrosionsschutz des Bewehrungsstahles wiedererlangt.

3. Baugrubenabdichtung und - stabilisierung
Abdichtung wasserführender Risse und Fugen bei Baugruben in Schlitz- und Spundwandbauweise.
Ein Baugrubenverbau muss eine ausreichende Abdichtung aufweisen, um die Baugrube vor eindrin-
gendem Wasser zu schützen. Bei Undichtigkeiten in Schlitz- oder Spundwänden werden diese durch die 
gezielte Injektion von PU-Injektionsharzen nachträglich abgedichtet. So können auch bei stark drü-
ckendem Wasser Undichtigkeiten schnell und zuverlässig beseitigt werden. Für eine dauerhafte Abdich-
tung kann mit PU-Injektionsharzen nachverpresst werden. 
Zur Baugrund-Stabilisierung kann durch die Injektion von Acrylat Gelen oder PU Harzen je nach Lastfall 
und Erfordernissen eine temporäre oder dauerhafte Verfestigung des Baugrundes erreicht werden.
 
4. Kraftschlüssige Abdichtung und Verbindung
Für die kraftschlüssige Injektion, bei der die Rissflanken miteinander verklebt und somit der ungerissene 
Zustand wiederhergestellt wird, haben sich vornehmlich spezielle Epoxydharze bewährt, sofern die Riss-
flanken trocken oder nur geringfügig feucht sind. 
Durch den Einsatz von Epoxyd-Harzen werden nahezu die Steifigkeit der ungerissenen Betonkonstrukti-
on und der vollständige Korrosionsschutz des Bewehrungsstahles wiedererlangt.

Produktübersicht:
synax pu1 nv
synax pu1 nv ist ein hydrophobes, flexibles 1-K Polyurethanharz niedriger Viskosität zur Abdichtung und 
Sanierung von Rissen in Betonbauwerken. Die Reaktion erfolgt bei Kontakt mit Wasser.

synax pu1 hsi 

synax pu1 hsi ist ein 1-K Polyurethanharz zur Abdichtung von Wassereinbrüchen mit hohen Strömungen 
bei hohem Wasserdruck. Die Reaktion erfolgt bei Kontakt mit Wasser.	

synax epox 40
synax epox 40 ist ein sehr niedrigviskoses 2-Komponenten Epoxydharz zur Verstärkung bzw. kraftschlüs-
siger Verbindung von Betonelementen. synax epox 40 kann bei trockener oder feuchter Oberfläche 
verwendet werden.	

synax ac
synax ac ist ein hydrophiles Acrylatgel, das im 2-K Verarbeitungsverfahren verarbeitet wird. Das Gel mit 
dem Katalysator und dem Initiator werden durch eine 2 Komponenten 1/1 Zwangförderungspumpe 
gefördert. Nach Polymerisation erhält man ein Elastomer-Gel.

Weitere Informationen zu den synax Injektionsharzen finden Sie im Internet unter

www.synax-harze.de


